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PROFESSIONAL
QUALITY

公司介绍

历史：

1985 年创立

1992 年进军自行车领域，

1997 年专注于电动自行车零部件的设计研发、生产制造与营销。

2010 年成立高端事业部，完全独立的研产销团队、全新优化的配套体系，以欧美标准为定位服务于一线品牌。

规模：

四个公司：五星车业、五星（天津）、浙江图谱、星联（德国）

七个事业部：欧标事业部，国标事业部，车灯事业部，碟刹事业部，动力系统事业部，仪表事业部、高端事业部

三个制造基地：五星国标厂、五星欧标厂、五星天津

三个品牌：star union wuxing、wuxing、Topology

一个集团化的统一经营管理中心

职工 1300 余人，其中研发与技术人员 125 余人、品控人员 90 余人，生产与供应及后勤保障人员 400 余人。

产品：

四大车型配件 : 助力车、微型车、国标车、电摩车

全系产品：中置电机、轮毂电机、控制器、仪表、液压碟刹、电控开关、断电式刹把、LED 前后灯具、调速转把等电装

类产品与一站式解决方案。

销售网络：

在德国法兰克福、台湾台中、越南河内、天津、无锡、深圳、金华永康、台州、成都等国内外地区建立多个销售公司 &

营业据点，同时还拥有线上阿里巴巴网络订购服务与销售平台，服务全球优质客户 430 余家。

研发能力：

公司具有九大项目的研发团队和专业的研发技术能力，拥有众多的工业设计、结构工程、软件工程、电子硬件工程、生

产技术工程、光学工程、品管工程人员。拥有发明、实用新型、外观等专利 300 余项。是中国两轮行业中第一家也是目

前止唯一一家拥有 CNAS 实验室的零件企业。

愿景：

我们以做全球两轮界电装系统知名品牌为企业愿景、以绿色出行创造完美体验为使命、争做百年企业，标杆性企业，为

行业的成长与提升作出应有的努力。



KQ223 卡钳高端烤漆KQ169 卡钳高端烤漆

钛银

咖啡金 曜石黑

钛银

咖啡金 曜石黑



目录

220PYD                                                                 ↗ 8

220PYD Pro                                                          ↗ 9

220PYDS                                                               ↗ 10

220PYDS Pro                                                        ↗ 11

156PYD                                                                 ↗ 12

240PYD                                                                 ↗ 13

150PYDS/2                                                           ↗ 14

150PYDS/2 Pro                                                    ↗ 15

来令片                                                                  ↗ 16

碟盘                                                                      ↗ 18

转换座                                                                  ↗ 20

内容DISC BRAKES



8 PRODUCTS CATALOG  2024 9PRODUCTS CATALOG  2024

220PYD Pro NEW

LP-22 (树脂 ) LP-23 (金属 )

特点 特点

标配 标配

选配 选配

220PYD NEW

DP8/1.8mm  160/180/203 DP24/1.8mm160/180/203 LP-31 ( 树脂 ) LP-33 (金属 )

DP12/2.3mm  160/180/203 LP-32 ( 陶瓷 ) 3 指把手

2 指把手 2 指把手4 指把手 4 指把手

●     四活塞锻造卡钳

●     2.3mm 厚度碟盘设计

●     2/3/4 指把手可选

●     顶部安装来令片设计

●     断电功能可选

●     油管直装 / 万向接头可选

●     5mm 厚度来令片

●     双活塞锻造卡钳

●     1.8mm/2.3mm 厚度碟盘兼容设计

●     2/3/4 指把手可选

●     断电功能可选

●     油管直装 / 万向接头可选

●     5mm 厚度来令片

LP-21 ( 陶瓷 ) 3 指把手DP12/2.3mm  160/180/203



10 PRODUCTS CATALOG  2024 11PRODUCTS CATALOG  2024

220PYDS Pro NEW220PYDS NEW

4 指把手

●     双活塞锻造卡钳

●     1.8mm/2.3mm 厚度碟盘兼容设计

●     镜像卡钳

●     2/3/4 指把手可选

●     断电功能可选

●     油管直装 / 万向接头可选

●     5mm 厚度来令片

DP12/2.3mm  160/180/203

DP8/1.8mm  160/180/203

LP-21  ( 陶瓷 )DP12/2.3mm  160/180/203

4 指球头把手

DP24/1.8mm160/180/203

特点

标配

选配

2 指把手

4 指球头把手

3 指把手

LP-32 ( 陶瓷 ) T 型三通盒 T 型三通盒

LP-31 ( 树脂 ) LP-33 (金属 ) Y 型三通盒 Y 型三通盒

特点
●     四活塞锻造卡钳

●     2.3mm 厚度碟盘设计

●     镜像卡钳

●     2/3/4 指把手可选

●     顶部安装来令片设计

●     断电功能可选

●     油管直装 / 万向接头可选

●     5mm 厚度来令片

标配

选配

2 指把手

4 指把手

3 指把手

LP-22 (树脂 ) LP-23 (金属 )
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240PYD

●     双活塞锻造卡钳

●     1.8mm/2.3mm 厚度碟盘兼容设计

●     2/3/4 指把手可选

●     断电功能可选

●     4mm 厚度来令片

156PYD

3 指球头把手

3 指把手

●     双活塞锻造卡钳

●     3 指球头把手可选

●     顶部安装来令片设计

DP8/1.8mm  160/180/203

DP8/1.8mm  160/180/203

LP-16 ( 陶瓷 )

LP-12 ( 树脂 ) LP-18 (金属 )

LP-35  ( 陶瓷 )

LP-34  ( 树脂 ) LP-36  ( 金属 )DP24/1.8mm160/180/203

DP24/1.8mm160/180/203 3 指把手

特点

标配

选配

特点

标配

选配

DP12/2.3mm  160/180/203

NEW

4 指球头把手

2 指把手 3 指球头把手
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4 指球头把手

NEW150PYDS/2 Pro150PYDS/2 NEW

●     四活塞锻造卡钳

●     镜像卡钳

●     2.3mm 厚度碟盘设计

●     顶部安装来令片设计

●     断电功能可选

●     油管直装 / 万向接头可选

●     5mm 厚度来令片

●     驻停功能可选

●     双活塞锻造卡钳

●     1.8mm/2.3mm 厚度碟盘兼容设计

●     镜像卡钳

●     断电功能可选

●     油管直装 / 万向接头可选

●     5mm 厚度来令片

●     驻停功能可选

4 指球头把手

特点 特点

DP12/2.3mm  160/180/203

DP8/1.8mm  160/180/203 DP24/1.8mm160/180/203

标配

选配

LP-32 ( 陶瓷 ) T 型三通盒

LP-31 ( 树脂 ) LP-33 (金属 ) Y 型三通盒

LP-21  ( 陶瓷 )DP12/2.3mm  160/180/203 T 型三通盒

Y 型三通盒

标配

选配

LP-22 (树脂 ) LP-23 (金属 )
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来令片 来令片

总厚度
摩擦材料
适用型号

总厚度
摩擦材料
适用型号

4 mm 
树脂
KQ156

5 mm 
树脂
KQ169

总厚度
摩擦材料
适用型号

总厚度
摩擦材料
适用型号

4 mm 
陶瓷
KQ156

5 mm 
陶瓷
KQ169

LP-12 LP-31LP-16 LP-32

总厚度
摩擦材料
适用型号

4 mm 
金属
KQ156

总厚度
摩擦材料
适用型号

5 mm 
金属
KQ169

总厚度
摩擦材料
适用型号

5mm
陶瓷
KQ222、KQ223

LP-18 LP-33
总厚度
摩擦材料
适用型号

4 mm 
树脂
KQ170

LP-34

总厚度
摩擦材料
适用型号

4 mm 
陶瓷
KQ170

LP-35
总厚度
摩擦材料
适用型号

4 mm 
金属
KQ170

LP-36

LP-21

总厚度
摩擦材料
适用型号

5mm
树脂
KQ222、KQ223

总厚度
摩擦材料
适用型号

5mm
金属
KQ222、KQ223

LP-22 LP-23
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重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

192g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
1.8mm

DP8-203

重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

155g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
1.8mm

DP24-203

DP24-160
重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

128g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
1.8mm

重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

155g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
1.8mm

DP24-180
重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

128g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
1.8mm

DP8-160

重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

155g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
1.8mm

DP8-180

重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

240g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
2.3mm

DP12-203

重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

166g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
2.3mm

DP12-160

重量
材料
颜色
安装尺寸
厚度

209g
1Cr13
银白色
螺孔间距 44mm
2.3mm

DP12-180

碟盘 碟盘



20 PRODUCTS CATALOG  2024 21PRODUCTS CATALOG  2024

重量
材料
表面处理
安装尺寸

14g 
铝合金 6061
氧化
51±0.1mm

重量
材料
表面处理
安装尺寸

15g 
铝合金 6061
氧化
51±0.1mm

160F-140R 180F-160R

重量
材料
表面处理
安装尺寸

14g 
铝合金 6061
氧化
74.2±0.1mm

重量
材料
表面处理
安装尺寸

25g 
铝合金 6061
氧化
51±0.1mm

180FP-160RP 180R 203R
重量
材料
表面处理
安装尺寸

36g 
铝合金 6061
氧化
51±0.1mm

203F
重量
材料
表面处理
安装尺寸

27g 
铝合金 6061
氧化
51±0.1mm

重量
材料
表面处理
安装尺寸

23g 
铝合金 6061
氧化
74.2±0.1mm

203P

转换座 转换座
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卡钳型号 卡钳型号卡钳型号 卡钳型号

内侧直装 内侧直装内侧直装 内侧直装

内侧万向接头 内侧万向接头内侧万向接头 内侧万向接头

左装 左装右装 右装

KQ169 卡钳油管连接方式 KQ223 卡钳油管连接方式



地址 : 浙江省建德市梅城工业区千鹤路 116 号
电话 : 86(0)571-5831 9944
传真 : 86(0)571-5831 9948
邮箱 : info@star-union.net
网址 : www.star-union.net

关注我们

建德市五星车业有限公司


